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  Codici prodotto

1010925 Viking V1 - cuffia con archetto a più posizioni
SNR 30

1010927 Viking V3 - cuffia con archetto a più posizioni
SNR 32

Codici prodotto & Elenco articoli

Agricoltura Industria chimica Catering Silvicoltura Amministrazioni locali
Pubblica sicurezza Produzione Settore Medicale Forze Armate Settore minerario
Municipalizzate Oil & Gas Settore farmaceutico Metallurgico e Siderurgico Trasporti
Azienda di servizi pubblici Saldatura Energia del Vento

Punti di forza

L'archetto multiposizione permette all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra o dietro la testa oppure sotto il mento

Alternativa alle cuffie per elmetto; da utilizzare con elmetti, visiere, respiratori e altri DPI

La tecnologia brevettata Air Flow Control garantisce l'attenuazione ottimale su tutte le frequenze senza un aumento delle
dimensioni e del peso delle coppe

La fascia sottostante all'archetto, forata, riduce al minimo la pressione sulla testa e garantisce una migliore traspirazione
nei climi caldi e umidi [solo V2 e V3]

L'archetto esterno indeformabile resiste anche alle condizioni lavorative più difficili

I cuscinetti a scatto facilitano la sostituzione

Include la fascia elastica da applicare sulla parte superiore delle coppe, per un migliore posizionamento quando indossata
con l'archetto dietro la testa, oppure sotto il mento

Cuffia dielettrica, idonea in presenza di elettricità

Raccomandazioni / settore industriale

Panoramica

Viking
Famiglia Di Prodotti

Archetto multiposizione [design dielettrico]
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Rumore

Rischi

Normative

2003/10/EC - EU Hearing Directive

89/686/EEC - EU Directive/PPE

Category II - EC Category/PPE

Marchi storici

Bilsom

Avviso

Garanzia di un anno sui difetti di materiali e di produzione. La garanzia non copre i danni provocati da utilizzo errato o
improprio o da modifiche non autorizzate.

Design dielettrico

Sì

Specifiche

CE Certificate - Viking V1s
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection
/Earmuffs/43788/1033.aspx

CE Certificate - Viking V1

CE Certificate - Viking V3
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection
/Earmuffs/19997/1033.aspx

CE Certificate - Viking V3

Certificati

Earmuff Instruction Poster - IT
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/19776/1033.aspx

Letteratura e documenti

Posizionare le coppe sopra ogni orecchio.1.

Regolare la fascia facendola scorrere verso l'alto e verso il basso.2.

Le cuffie multiposizione possono essere indossate sopra o dietro la testa oppure sotto il mento.3.

Quando la cuffia è indossata con l'archetto dietro la testa o sotto il mento, la cinghia elastica fornita in dotazione
deve essere agganciata all'alloggiamento che si trova sulla parte superiore delle coppe, come mostrato dalla figura.

4.

Per una protezione efficace: far aderire saldamente i cuscinetti alla testa.5.

Evitare le ostruzioni: verificare che non vi siano capelli che ostruiscono in alcun modo l'orecchio o la corretta
adesione della cuffia alla testa.

6.

Coprire completamente le orecchie: le coppe non devono mai essere posizionate in obliquo o in modo poco accurato
sopra l'orecchio.

7.

Training & utilizzo corretto

PRODOTTI CORRISPONDENTI
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